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รายละเอียด

เครื่องอัดถานแทงเชื้อเพลิงชีวมวลมีหนาที่อัดถานแทงเชื้อเพลิงชีวมวลที่ไดจากถานตาลโตนด หรือ วัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรจำพวกถาน เพื่อนำเชื้อเพลิงอัดแทงที่ไดไปใชระบบใหพลังงานความรอน

เปนเครื่องอัดถานแทงเชื้อเพลิงชีวมวลเปนแบบ สกรูอัดแรงดันสูง ทำจากวัสดุ SCM 4๑40 มีประสิทธิภาพและ
กระบอกอัด ประกอบสำเร็จรูป สามารถทำการอัดผงถานตาลโตนดและวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจำพวกถานอื่นๆ
ลักษณะโครงสรางทำดวยเหล็ก SS400 หรือเทียบเทาหรือดีกวาทนตอการกัดกรอน และสามารถปองกันการเปน
สนิม ตัวถังทำดวยเหล็กเกรด SS400 หรือเทียบเทาหรือดีกวาทนตอการกัดกรอนและปองกันการเปนสนิม
ตนกำลังทำงานโดยน้ำมัน ดีเซล 4 จังหวะ 1 สูบนอน,ระบายความรอนดวยน้ำ ขนาด 12 แรงมา/ 2400 rpm 
กำลังการผลิตเชื้อเพลิงอัดถานแทงไมนอยกวา 840 กิโลกรัม/วัน ขนาดของถาน มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ระหวาง 10 – 80 มิลลิเมตร มีความยาว ระหวาง 20-400 มิลลิเมตร
ระบบลำเลียงถานตาลโตนดเขาสูเครื่องอัดถาน เปนระบบสกรูลำเลียง ขนาดไมนอยกวา 4 นิ้ว ใชวัสดุเหล็กทำงาน
โดยมอเตอรไฟฟา กระแสสลับ 3เฟส 380โวลต มีกำลังไมนอยกวา ๑ แรงมา 
ตลับลูกปน ประกอบดวย ตัวเสื้อ ลูกปน ปลอกปรับลดขนาดเพลา และซีลกันฝุน ออกแบบใหใชงานตามกำหนดได
ไมต่ำกวา 100,000 ชั่วโมง
เพลา (Shaft) ทำดวย S50C
ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องอัดแทงเชื้อเพลิงชีวมวลประกอบดวย
สวิทชบอรด และอุปกรณ์ติดตั้งตามที่จำเป็นต้องใช้กับเครื่องจักร ทำจากแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๑.5 มม. และต้องผ่านวิธีป้องกันสนิม เช่น ชุบฟอสเฟต

หรือสังกะสี เป็นต้นและมีการระบายอากาศ ป้องกันฝุ่น ป้องกันแมลงหรือหนูเข้าไปภายในตู้ตลอดจนป้องกันความชื้นกับอุปกรณ์ภายในได้เป็นอย่างดี  ตัวตู้

พ่นสีเทาอ่อน หรือสีที่กำหนดให้ไว้ในแบบ อย่างน้อย 2 ชั้น หลังจากผ่านการป้องกันสนิมแล้ว
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